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   国家科技项目 高新技术企业 软件企业  ISO9001质量体系认证  省著名商标

	
	VD500系列变频器在游乐场设备上的应用V1.0

	
	

	使用单位：
	广州瀛洲生态公园

	应用设备及型号
	旋转木马  

	电机功率
	3.7KW

	变频器型号规格
	VD500-4T-3.7GB/5.5PB
	产品条形码
	50430037c800111


1、 前言

旋转木马是游乐场机动游戏的一种。在一个旋转的平台上有座位供游客乘坐，这些座位传统上都会装饰成木马，并且在音乐的伴奏下上下移动。在现代社会，这种游戏深受小朋友们的喜欢，因而在游乐场里面是很常见的。
2、 设备工作原理

在电机的带动下，一个直齿轮和一个斜齿轮啮合运动，通过这种运动，来带动有座位的平台进行旋转。
3、 设备应用变频器的优点

1、动态性能稳定,反应速度快,适合于频繁起动正反转场合 
2、丰富的端子功能,满足不同需求 
3、低频转矩输出200%,转速精度0.5%,低频运行特性良好 
4、简易PLC 能实现定时控制

5、节能
6、体积紧凑,安装方便,操作简单 
7、保护功能全面,安全运行
4、 变频控制接线图
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5、 变频器设定和运行参数

P00.01=1      运行命令为端子控制

P00.02=4      频率指令源为简易PLC设定

P11.00=50%    多段指令0为50%

P12.04=460    PLC第0段的运行时间

P12.05=3      PLC第0段的加减速时间
6、 应用效果（节能、生产效率、操作方便性等）

1、电动机不需长期高速运行，工作电流大幅度下降，节电效果显著； 
2、由于变频器取代了液耦调速，消除了机械及液耦高故障率的缺陷，设备维护费用降低； 
3、电动机运行振动及噪声明显下降，轴承温度也有很大的下降； 
4、交流变频调速器，以适用性强、可靠性高、操作使用方便等优点，受到用户的欢迎
7、 现场照片
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