   VSI9000系列变频器在喷泉设备上的应用V1.0

参数：P0.01=5   外部电位器（0-10V）给定频率

      P0.03=1   外部端子（FWD-COM）起停控制

      P0.17=10.0  P0.18=10.0  加减速时间1
      P3.14=0.5   P3.15=0.5   加减速时间2
P3.26=35，多段速中第一段速频率为35Hz

P3.27=35，多段速中第二段速频率为35Hz

      P4.00=01    X1作为多段速端子1，

其频率对应P3.26，加减速时间对应P0.17、P0.18

  P4.01=02    X2作为多段速端子2，

其频率对应P3.27，加减速时间对应P3.14、P3.15

      P4.02=06    X3作为加减速时间选择端子1，

其加减速时间对应P3.14、P3.15

动作描述：

当K1闭合时，频率为外部电位器给定，加减速时间为P0.17、P0.18；

当K1、K4闭合时，频率为外部电位器给定，加减速时间为P3.14、P3.15；

当K1、K2闭合时，频率为P3.26，加减速时间为P0.17、P0.18；

当K1、K3闭合时，频率为P3.27，加减速时间为P3.14、P3.15；

         注：设 P3.26= P3.27，是为了实现同一频率下不同的加减速时间。
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