湖南沃森电气科技有限公司（华东办事处）
                    VSI100系列变频器工业脱水机中应用V1.0
（江苏张家港地区离心机设备厂较多）
变频器型号规格：VSI100-G4T0150C
                                电机功率：11KW 
一、脱水机简介：
自动工业脱水机具有结构紧凑、容量大、耗能小、自动化程度高等特点。同时具有完善的定时、防振、安全报警系统，与物料接触部位均采用优质不锈钢制造，并配套进出落布架，操作安全、方便、是广大浆、洗、印、染漂等各种织物行业理想的脱水设备。 
二、 生产要求 
设备名称：自动工业脱水机。
设备组成：转鼓、进出落布架、防振装置、控制柜（包括定时、报警系统）等构成。
变频器采用与我公司DZB70B0110L4A、。
中机功率：主机为10KW，进出落布电机为0.75KW。
最大容量：600L
放大分离因素：447
转速：0～730r/min 
三、 系统控制原理 

KM 为高速运行。（35～40HZ）
KM1为低速正转（进布）（0.8HZ）
KM2为低速成反转（出布）（0.8HZ）
主电机为锥形设计（定做）与转鼓同轴。 
四、系统控制要求 
　　在脱水机正常工作时，要求：低速状态下有足够的力矩保证（０.８ＨＺ）；加、减速要平稳，由于转鼓是圆筒体而且是全不锈钢制造，自重比较重，再加上物料的重量，是非常典型的大惯性设备，所以，对于减速制动要求比较高.
系统运行：湿的物料经脱水机，将水份分离开来。
（１）、进料过程：将湿布穿过落布架，开启落布架电机，起到牵引布料的作用。此时，转鼓处于低速正转运行状态，将落下来的布均匀地分布在筒体壁上（从下往上叠放）一直到布填满容量为止。
（２）、脱水过程：将放入转鼓筒体的湿布，通过对转鼓慢慢加速到最高运行转速，利用离心力作用将水份分离开来，同时定时器计时到设定时间，自动停机，此时减速＋直流制动停机，直到转鼓筒体完全停机为止。
（３）、出料过程：其过程刚好与进料反过程，而且出来的布料是干的.

五、沃森变频器参数调试：VSI100-G4T0150C	
P0.01=1                  (V/F控制)              
P0.01=1                 （端子控制）     
P0.08=200S           （启动时间）
P0.09=200              （减速时间）     
P1.01=1HZ             （直接启动开始频率）   
P1.05=0                  （减速+直流制动）    
P1.06=0.4HZ           （停机制动开始频率）
P1.07=0.3S              （停机制动等待时间）         
P1.08=110                （停机直流制动电流）
P1.09=15S                 (停机直流制动时间）      
P5.01=01                    (正转运行)        
P5.01=02                    (反转运行)
P5.02=12                    (多段速端子1)         
P5.03=13                    (多段速端子2)  
PA.01=90                   (多段速频率)                 
PA.02=2.2                   (多段速频率)   
PB.06=100                 （自动限流水平）        
PB.07=10                   （限流时频率下降率）
六：脱水机图片（此图为网上截图）
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